Stromschienenstrahler - Scout Next L ‘ E ;

SCOUT 205.940.50.2/DALI-EU Love TO sHive

Beschreibung ‘CG‘ ‘@ ‘@‘ ‘ 1P20

RoHs

« flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderférmigem
Lichtkopf

» Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar iber integrierten Gelenkarm

+ hohe Wartungsfreundlichkeit

« keine UV- und Warmestrahlung

« Lichtkopfaus Aluminiumdruckguss

« innovatives Warmemanagement mit formintegrierter Passivkiihlung

« High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer
Abstrahlcharakteristik fiir optimale Lichtausbeute und Entblendung

+ Gehause fiir Betriebsgerat aus Aluminium

» reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar

« 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
« Betriebsgerat (LED-Konverter DAL, dimmbar) integriert

Standardoptionen
2700 K 3000 K m 5/‘ & /—\ /—\
BAKERY PRODUCE CASAVBI SP MF
Farbe Artikelnummer EAN .
silber 660652 4043544694782 Sonderoptlonen
schwarz 660653 4043544694799 saoo | | CR%0 " 4 _— M &
weild 660654 4043544694805 MEAT FASHION cASMBI
Lichttechnik / Normen
Leuchtmittel LED Spot/CRI90 /4000 K
EPREL Lichtquellen 848115
.90 B50 50.000 h
I 178 I <— 88 —= Lebensdauer L80 B50 100.000 h
.80 B20 50.000 h
s Systemleistung 458 W
— Leuchten-Lichtstrom 5030 Im
37 Systemeffizienz 109.82Im/W
T ) - Moduleffizienz 14564 Im/W
185 1 UGR Klasse =22
Abstrahlbereich Wide Flood
iy Abstrahlwinkel 51°
JL Versorgungsspannung 220-240V/50-60Hz
X Schutzklasse |
<096 — Schutzart P20
Abmessungen / Gewichte
Lénge 178 mm
Breite 96 mm
Hohe 185mm
Durchmesser Lichtkopf 96 mm
Nettogewicht 1.29 kg
@ Bruttogewicht 1.36 kg
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Scout Next (1xLED 46W 940/4000K 5030lm 50°)

LTS

LOVE TO SHINE

Zubehor

ZBK 13
Blendklappe

Wabenraster

C0/C180 cd /1000 Im Offset [m] Cone width [m] Illuminance [Ix]
\ co Cc90 C180 c270 C0-C180 Plane n LED
0° 1475 1475 1475 1475 3.0 2.87 824.3 Efficiency 109 Im/W
Direct/Indirect 1 100% / t 0%
°
15 1256 1256 1256 1256 System Power 46 W
6.0 7 206.1
30° 496 496 496 496 243
UGR X=4H, Y=8H
45° 2 12 12 12 y
9.0 8.62 91.6 Reflection factors 70/50/20
60° 1 1 1 1 UGR C0/C180 217
UGR C90/C270 21.7
°
‘3 Y g Y L 12.0 11.49 51.5
90° 0 0 0 0 CIE Flux Codes 99 100 100 100 100
cd / 1000 Im 15 14.36 .0 Ra/CRI >90
LTS
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